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いつでもお読みになれるように本製品の近くに置いてご活用ください。 
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取扱説明書分冊のご紹介 

本製品の取扱説明書は、下記のような分冊構成になっています。目的に応じてお読みいただき、本製品 
を十分にご活用ください。下記の分冊にはオプションに添付されている取扱説明書も含まれています。 
ご購入された製品、システム構成によってはお手元にない取扱説明書があります。 


本製品の使いかた、機能の概要を早く簡単に知りたいとき 


かんたん操作ガイド 


基本的な操作方法を知りたい、本製品でどんなことができるのか概 



要をつかみたい、どのような便利な機能がそろっているのか知りた 
いときにお読みください。本製品のそばに置いてご利用ください。 


•操作 パネルについて 
•コピーのと りかたについて 
•送信/ ファクス機能の使いかた 
について 


•使っ て便利な機能を知りたいとき 
•初期設定/登録 について 
•本 製品をより使いやすくしたい 
とぎ 


本製品の取り扱い、操作方法について 


本製品をご使用していただくときの注意事項、基本的な使いかた、 
オプション品について、メンテナンスやジヤ厶処理について知りた 
いときにお読みください。 


ユーザーズガイド 

Canon 

Satera 

MF7450N /MF7350N /MF 7330 


コピーガイド 


•取り扱う 前に知っておくことは 
•タッチ パネルディスプレイの操 
作について 

•オプションの 取り扱いについて 
•使用 条件や環境に合わせて使い 
やすくしたいときは 
(初期設定/登録） 


#システム管理者の方が行う設定 
について 

•用紙を 補給するには 
〇力一トリツジを交換するときは 
•紙づ まりが起きたときは 


コピーの基本的なとりかた、いろいろな機能を用いて使用したいと 
きにお読みくたさい。 


Cation 

Satera 

MF7450N/MF7350N/MF7330 


•基本的な コピーの使いかた •メモリ 機能について 

•便利な コピーの使いかた •使い かたに合わせて設定を変更 

したいときは 



送信/ファクスガイド 本製品で読み込んだ原稿やパソコンで仕上げた文書を、ファクス、 

I ファクス 、 E メールなどで送信したいときや、ファイルサーバに 
Canon 送りたいときにお読みください。 


Eaatera 

MF7450N/MF7350N/MF7330 



•送信機 能について 
•基本的な 送信機能の使いかた 
•読み取り 機能について 
•文書の 送受信のしかた 
•ファ クス機能の便利な使いかた 
•送信/受信 状況の確認 


• 送信/受信仕様の設定について 
# 宛先の登録/編集について 
•システム 管理設定について 
• レポート出力 
•困った ときには 


取扱説明書分冊のご紹介 


ネットワーク 
ガイド 


MF7450N/MF7350N/MF7330 

: 


本製品をネツトワークに 
接続するための設定方法 
について知りたいときに 
お読みください。 


► TCP / IP ネツトワークで 
使用するには 

► NetBIOS ネットワークで 
使用するには 


リモート UI 
ガイド 



パソコンから本製品にア 
クセスして、ジョブの操 
作や状況の確認、各種設 
定の変更をしたいときに 
お読みください。 


•本 製品の状況を確認した 
いときは 

•ジョブの 操作をしたいと 
きは 

•宛先 表や各種設定情報を 
編集したいときは 


CARPS2 
プリンタガイド 


ivir /^*3uiN/mr /^3uiN/mr 

K 


Windows にプリンタドラ 
イバをインストールする 
方法や印刷のしかた、プリ 
ンタ機能について知りた 
いときにお_みください。 

# いろいろなジョプの操作 
とデバイス状況の確認 
•メニューの 機能と操作 
•プリンタ 使用設定メニュー 
の設定項目 
•困った ときには 


CARPS 2 ソフトウェアガイド 

プリンタドライバのインストールや使用方法に 
ついて知りたいときにお読みください。 

ファクスドライバガイド 

ファクスドライバのインス I -ール方法やパソコン 
からファクス送信したいときにお読みください。 

Network ScanGear ユーザーズガイド 

本製品をスキヤナとして、パソコンにデータを 
取り込むためのドライバのインス!-ール方法や、 
使いかたを知りたいときにお読みください。 


プリンタを使うとき 


その他のカイ 


ンから操作するとき 


ネットワーク/パソコンと接続するとき 


はじめに 
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こんな機能があります 


Satera MF 7450 N / MF 7350 N / MF 7330 は 
デジタル複合機に求められる多くの機能を実現しています 


- - ^ へ' ' : ^一 讎 へ ”，マ V 'ご 、 ^ - へ、* 、へ、 

Satera MF 7450 N / MF 7350 N / MF 7330 は、さまざまなドキュメントの入出力 
環境を効率化する機能を搭載しています。 

オフィスの環境やお客様のニーズに応じて機能を追加することによって、オフィス 
におけるドキュメントワークを最適化することができる、デジタル複合機です。 



社内のパソコン 


※Sate「a MF7330 はプリンタ、送信、リモート UI はオプションです。 
Satera MF 7450 N/MF7350N は送信がオプションです。 


こんな機能があります 



片面の書類を両面にコピーしたり、 
用紙の1面に2ページ分をコピー 
するなど、コストの軽減が図れます。 
また仕分けモードなど、会議資料の 
作成にも威力を発揮します。 



ファクスを送信するだけでなく、 
メールに添付して原稿を送ったり、 
指定したフォルダに原稿をスキャン 
することができます。複数の宛先へ 
の送信や、受信したファクスの転送 
も自在です。 

X 送信機能はシンプル SEND 拡張キッ 
卜及びネットワークインターフェース 
ボードが必要です。 


プリントアウト時、両面印刷、区分 
けしての出力など、いろいろなアウ 
トプットを可能にします。 

X プリンタ機能は CARPS 2 プリンタキッ 
卜が必要です。 


サイズが違う用紙に拡大/縮小コピーしたい 

資料を一部ずつそろえて排紙したい . 

特殊なサイズの用紙に コピーしたい . 

用紙の両面にコピーしたい . 

本の見開きを1ページずつコピーしたい-•• 
違うサイズの用紙をまとめてコピーしたい• 

_ 画像の鮮明度を設定したい . 

1枚の用紙に複数の原稿をコピーしたい… • 

よく使う設定を簡単に呼び出したい . 

原稿の周固の影を消したい . 

ワンタッチボタンをメインに使いたい . 

発信元がわかるように送信したい . 

原稿をきれいに送信したい . 

宛先を削除したい . 

パソコンのデータをファクスで送りたい…… 

宛先を直接入力したい . 

いつも使う宛先を登録しておきたい . 

いつも使う設定を登録しておきたい . 

1つ前の送信に使った設定を使いたい . 

ファイル形式を指定して送信したい . 

写真が入っている原稿をきれいに送信したい 

原稿の読み取りサイズを変更したい . 

違うサイズの原稿を一度に読み込みたい •••• 

細かい文字や絵をきれいに送りたい . 

両面の原稿を読み込みたい . 

時間を指定して送信したい . 

文書に発信者の名前をつけて送りたい . 

返信先のアドレスをつけて送りたい . 

パソコンから宛先を編集したい . 

共通仕様設定 
タイマー設定 

調整/クリーニング . 

レポー ト出力 . 

システム管理設定 . 

コピー仕様設定 . 

送信/受信仕様設定 . 

宛无表仕様設定 . 

立ち上げ画面を送信/ファクス画面にしたい 

入力音が鳴らないようにしたい . 

数値をインチ単位で入力したい . 

画面の表示を英語にしたい . 

画面を白黒反転させたい . 

コピーの初期設定を変えたい . 

定型業務ボタンだけを使って送信したい •••• 

受信文書を両面プリントしたい . 

指定の宛先に転送させたい . 

よく使う宛先を宛先表に登録したい . 

よく使う宛先をワンタッチボタンに登録したし、 

自分の席から本製品の操作がしたい • 
パソコンから宛先表を編集したい… • 

自分の席から用紙の有無を確認したい 

ページ設定 . 

仕上げ . 

小口糸氏 . 

印刷品質 . 




ピー機首 


このガイドでは、本製品の便利な使いかた事例を紹介してい 
ますので、参考にしてください。 


9900112234 


1223456 


RPJH! 11222 22222222222222 3333333444444444445 5555555 
RRRRRRRR RRRRR R RRP.P.R R R R R R R R R R R R R R R R RRP.P.P.P.P.P.RP.P.R RRRRRRR 


その他便利な機能 


アクス編 


送信編 


初期設定/登 


はじめに 


Satera MF 7450 N / MF 7350 N / MF 7330 かんたん操作ガイド 4 





















































































































































































操作パネルについて 


システム状況を確認/変更したいときは 


コピー I 送受信 I ファクヌ f ブリント麵 


3 


D 


■ スキャナ 
_ブリンタ 


■給紙情報 

a u 
□ l=l A 4 
B l=l A 4 Q 
H 目 B 4 □ 

□目 A 3 □ ■ ファクス 

■メモ 1 」残量 99 S ： 

■復帰丰順の表示 


U 肖耗品確譆 ►! 


■ ネツトワーク送信 
■ネットワーク受信 


[[ 閉じる j || 


[システム状況/中止]を 
押すと左の画面が表示さ 
れ、ジョブ状況の確認、プ 
リントの中止などを行うこ 
とができます。また、用紙 
の有無など本製品の状況を 
見ることもできます。 


>初期設定/登録キ- 

仕様を設定するときに押します。 


物 初期設定/登録の種類を選んで < ださい。 


共通仕様設定 


|コピー 仕様設定 


卜^/を u 


T1[ 
n f 


^リンタ仕様設定 


シヌテム管理設定 


1 C 閉じる j | 


操作パネルについて 


操作パネルには、各機能の設定をするタッチパネルディスプレイと、 
操作部電源スイッチやスタート、ストッフキーなどの八ードキーがあ 
ります。ここでは、本書で使用するキーについて説明します。詳しくは、 
ユーザーズガイド「第1章お使いになる前に」を参照してくださし、。 


•タッチパネルディスプレイ 

各機能の設定画面が表示されます。 ， 



I リセツトキー 

設定したモードを標準モードに 
戻すときに押します。 


>操作部電源スイッチ 

操作部の電源を ON/OFF すると 
きに押します。 


■•カウンタ確認キー 

タッチパネルディスプレイに出 
力総枚数や、シリアル No. を表 
示するときに押します。 


MD (認証）キー 

部門別 ID 管理を設定しているとき 
に押します。 


，画面コントラストダイヤル 

画面の明るさを調整します。 


>ストップキー 

読み込みジョブ、コピージョブ、 
ファクスジョブ（読み込みのみ） 
などの進行中の動作を止めると 
きに押します。 


スタートキー 

動作を開始するときに押します。 


>クリア キー 

入力した数字や文字を取り消す 
ときに押します。 



テンキー 

数値を入力するときに押します。 



興 

<3画面コントラスト 


=1' 


機能の切り替えについて 


はじめに 
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コピー編 


コピーのと りかた 


コピーの基本的な操作の流れを紹介します。詳しい設定方法については、各手順で紹介している参照先 
をご覧ください。 


準備 


原稿のセツ 


V 


コ ピーで 芭ます。 




^ (コピー）を押してコピー機能に 


切り替えます。 



原稿をセットします。 


•下の 画面が表示されたら、[部門 ID ] と[暗 
証番号]を入力します。入力後、操作パネ 
ルの® (暗証）を押します。 


愛 S 部門 ID と暗1¢番号をテンキーで入力して < ださい。 



操作*够了したら、 ID キ-: Sff しをください。 


I シヌテム状況冲止 d 


〇〇〇 
〇 



# 「ユーザ ID と暗証番号をテンキーで入力し 
てください。」と表示された場合は、ユー 
ザ ID と暗証番号を入力してください。（「コ 
ントロールカードをセツトしてください。」 
と表爪された場合は、コントロールカード 
を挿入） 


•原稿 台ガラスにセットしたときは、セット 
し終えたらフィーダを閉じます。 

•コピー 基本画面で、必要に応じたコピー 
モードを設定できます。 


コピー 基本画面で設定できる モー ドについて 
は、本ガイドの P .9 から P .10 を参照してくだ 
さい。 

•いろいろな コピーモー ドを使いたいとき 
は、[応用モード]キーを押して設定します。 


応用モード画面で設定できるモードについて 
は、本ガイドの P .11 から P .14 を参照してく 
ださい。 

•手差し トレイに用紙をセツトしてコピーす 
ることもできます（詳しくは、ユーザーズ 
ガイド第2章の「手差しトレイの用紙にプ 
リントする」を参照してください）。 


詳しくは、ユーザーズガイド「第2章おもな 
機能と基本的な使いかた」を参照してください。 


コピーのとりかた 



テンキーで必要なコピー枚数 （1 〜 99) 


を入力します。 


•コピー 枚数を修正するときは、© (クリア） 
を押して設定枚数を取り消し、必要な枚数 
を入力しなおします。 


設定した枚数はコピー基本画面の右端に表示さ 
れます。 





中止、続けてコピー 


•原稿の読み込みを中止したいとき 
(ストップ）を押します 
•タッチパネルディスプレイから 
中止する 

— 読み込み中、プリント中、または 
プリント待機中に表示される画面の 
[中止]を押します 


•プリント中に次のコピーを 
とりたいとき 

— [閉じる]を押します 
—次の原稿をセツトします 
4© (スタート）を押します 


0001: ( P 1) プリント中です。 

lOOx Mm™* 5 D 



校数 部数 

Lj]x 厂 3/ 

プ D ント状況 

8|=l« 1 

メモリ残量 99* 


\\ 中止 Jl 

III IflGS Jill 
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コピー編_ 

こんなことガ〗できます (コピ — S ^ sid ) 


ここではコピーするときによくお使いになる 機 コピーで 芑 ます。 


能について紹介します。さらに詳しい内容につ 
いては各ガイドの参照先をご覧ください。 

より便利な機能（応用モード）をお使いになる 
ときは、[応用モード]を押して表示される応用 
モード画面から操作します。 


100%自動用紙 



※画面の巾にある番号は、雛の臓を示して u ます。 misaLmmBb 


サイズカ漣う用紙に拡大/縮小コピーしたいコ ピーガィド第 2 章 


A 4 サイズの原稿を B 4 サイズに拡大、逆に B 5 
サイズに縮小したいときなど、定形サイズから 
定形サイズへの拡大/縮小コピーはとても簡単で 
す。表示されたキーから目的のものを選択するだ 


けで、最適な倍率 
が設定されます。 



【倍率】テン キでも^^ 


触= 

Roolx 

200%最大倍率 


(50-200) 

,4 ' % B 5^ B 4 

伽= 

-II + 

122% = 

50%最小倍率 

二||白動変倍 

■ |出 



❶ 


原稿 





資料を一部ずつそろえて排紙したい 


ピーガイド 籲第 2章 


下の図のように自動的にページそろえを行い、さらに一部ずつ交互にずらして排紙します。会議などでコ 
ピーした資料を配布するのに便利です。 

原稿 コピー 


仕上げ 


I 


□ 





【ソータ】ソートの種類を選んでください。 


(1 部ごと） 


i^n 


固プル1 


〇 




[ 設定取消| 


jr ok 4 


ステイプル位置を決めたら、原稿をセツトする向きに注意す 
る必要があります。 

原稿の向きと用紙の向き、ステイプル位置の関係については、 
ユーザーズガイド「第9章付録」を参照してください。 

※ステイプル機能を使うには、フイニッシヤ ーU2 が必要です。 


9 


こんなことができます （コピー基本画面) 


特殊なサイズの用紙にコピーしたい コピ-ガィド第1章 


定形サイズ以外の用紙にコピーする場合は、手差しトレイに用紙をセツトし、種類（普通紙、厚紙など 
の区別）を設定すれば OK です。定形サイズ以外の用紙にコピーしたい場合は、[ユーザ設定]でサイズ 
を指定してください。 





用紙の両面にコピーしたい 


コピーガイド 籲第 2章 


たくさんの原稿をコピーするとき、用紙のオモテ•ウラ両面を使えば、用紙の消費を半分に節約できます。 


」「 誦】 


種類を選んで</£さい。 


原稿 


コピー 


左の画面の[詳細設定]を 
押すと、オモテ面とウラ面 
の天地（上下）を逆にする 
設定が選択できます。上下 
開きにとじる場合に見やす 
くなります。 


# 


片面►両面 | 

| |両面►両面 j 

雜 

CP# 

1晒 >雕丨 12®^ 1 


[ 設定取消 | 



1 


上下閉岂 


応用モードについては P . l 1から P .1 4を参照してください。 
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コピー編_ 

こんなこともできます OJE 用モ_ド画励 


ここでは、本製品のコピー 
機能をより便利に使ってい 
ただくための応用モードを 
ご紹介します。 

詳しい内容については各ガイドの参照先を 
ご覧ください。 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 





違うサイズの用紙をまとめてコ 



第 3 章 


翮サイフ 


違うサイズの原稿をフィーダにセツトして、一度にコピーできます。 



n 


こんなこともできます （応用モード画面) 


画像の鮮明度を設定したい コ ピ-ガイド第 3 章 


画質のシャープネスを調節します。文字や線を鮮明にする場合は「強く」に、写真などの網点原稿を 
きれいにする場合は「弱く」に調節します。 


シやーフネフ 



r 【シヤーブネフ】調整してください。 



_一— P 1 


❶ 

1 弱 < 丨1強く I 

❷ 



|設定取消 丨 |ll OK 

4 

I シフテム状況沖止 


枚の用紙に複数の原稿を 


複数枚の原稿や両面原稿を1枚の 
用紙に縮小してコピーすることが 
できます。バラバラの資料を1枚 
にまとめて見やすくしたり、用紙 
の節約、保管時の省スペース化が 
図れます。 


したい コピーガイド •第 3 章 


コピ- 




%」 

0 


© 


© 

一言 

© 

1——2- 

@ 


または 



^11111 

@ 


@ 


© 


© 

- 2 一 

@ 


Q 2in . 


(1 枚の用紙に2ページ分） 


コピー 



==： ==：. 

iic 


4 in 1 (1 枚の用紙に 4 ページ分） 


【補小レイアウト】原稿サイフを選んでください。 

両面 
原稿 

□ 
はがき 


Q ^ i | j | A 4 Q a 

| A 3 a 

| A 5 □ 

| A 50 口 

| B 4 a 

| B 5 □ 

16513 a 



01ィン子サイ:^ 


厂設定取消 !(◄ 戻る 



【縮小レィァゥト】 


レイアウトの種類を選んでくださ 


_ 


i _ 1 


Q| 詳細設定 〇|丐 _ 

[ 設定取消 \\<~ 次へ ►]) 


I シフテム状況冲止』 
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コピー編 

こんなこともできます （ 応用モ-ド画面 } 


J ビーと含ま d。 - 

100% 自動用紙 1 J 

I: . 

.「..ど.1 

f 上け |ぃ !□! 

「 |匚，'1| 

[ j.. フ夫-ド.兄... 中止 “I 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


よく使う設定を簡単に呼び出したい 



第3章 


モードメモ 1 」 


【モードメモリ】呼 Oib す卜卜''奸リを選んで下さい0 

未登録 


J M3 J 


卜 J 

靈’ 1 

01 J 

|キャンセル| I 〇 

j || 

1システム状況沖止>1 


組み合わせのコピーモードを4個まで、名称をつけて登録するこ 
とができます。 

よく使うコピーモードを登録しておくと便利です。あらかじめ登 
録したいコピーモードを設定してから、その状態を登録します。 


【モードメモリ】呼咖すトト、、メ呢選んで下さい。 

【登録/消去】頂目 

❷ 

を選んで</£さい。 

1登録 —— J 

~ j |名称登録 ] 


II 閉じる J|| 

「システム状況沖止 


【登録】登録する場所を選んで < ださい。 

W 未登録 

1 U 9 ii ljq i 

— 

- ill M3 ：：=i 

ド 4 J 

❹ 


| キャンセル ||^ 戻る III 次へ HI 

1505 itd 犬況/祉彳 


【登録】登録する場所を選んで < ださい。 


この内容を登録してよろしいですか？ 


100 X 自動用紙... 


aDDDDIDDDDlllIll 


蒗稿サ j 
[混載 | 


• H •同じ幅 


〇はぃ j ) F 


I シフテム状況沖止 


保存したモードを呼び出すときは、モードメモリ画面を表示 
させ、モードが保存されているキーを選んだあと、[〇 K ] を 
押します。 


【モードメモリ】 0 K キーでモードされます。 

1 \00 %自動用紙 

1 CoaaDipaDDftlllll ] F 


4|^サ ィズ.同じ 幅 

! P 


恥 

Jlf _ J 登撕 

l M4 ,1 

s 称/ 

消去 


a 

| キャンセル | 

押卜。 K J || 

1システム状況/中止 
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こんなこともできます （応用モード画面) 


原稿の周囲の影を消したい コピ-ガイド 


原稿をコピーしたときにできる周囲の影や枠線などを消します。枠消しには、[原稿枠消し]、 
消し]、[パンチ穴消し]の3種類があります。 


枠消し 


【枠消し】捶類を選んで<；£さい。 




パン子穴消し 


❷ 


こ設定取消 |卩 戻る i | C 次へ 

テム状況冲止 ► 



私 【フック枠 消 し】枠 消 し幅を 設 s 


くださぃ。 




( 1 ~ 50 ) 

_ 

1 せンタ -II 10 Irani 

QI 独立 調萑ぺ 

1 ❼ 

|設定取消 \\< 戻る |[| OK Ufl 

| シ万ム状況/中止 >| 


コピ- 


原稿枠消しあり 

0 


0 

原稿枠消しなし 


コピ- 


コ ピ 



ブック枠 
消しあり 




コピー 


パンチ穴消しなし 


第3章 


[ブック枠 
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コピー機能一覧 


コピー編_ 

コピー機能一覧 


コピーのいろいろな機能を使用する場合は、コピー基本画面と応用モード画面の2種類の画面から操 
作します。 
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ファクス編 


ファクスの送りかた 

ファクスの基本的な操作の流れを紹介します。詳しい設定方法については、各手順で紹介している参照 
先をご覧ください。 


準備 


送信で吉ます。 

喧= 


宛先数： 0 07/06/30 10:50 
白黒2値 
200 x 200 dpi 

自動 





(送信/ファクス）を押してファ 
クス機能に切り替えます。 

# 部門別/ユーザ ID 管理が設定されている場 
合は、 ID や暗証番号を入力する必要があり 
ます（力ードリーダが装着されているとき 
は、コント ロー ルカー ドを挿入)。 


詳しくは、ユーザーズガイド「第2章おもな 
機能と基本的な使いかた」を参照してください。 


クス番号を指定 




原稿のセツ 




原稿をセツトします。 


•フィ ー ダでは送れないプック原稿や定形 サ 
イズ以外の原稿は、原稿台ガラスにセット 
します。 

•原稿 台ガラスにセットしたときは、セット 
し終えたらフイーダを閉じます。 


宛先表で登録したファクス番号を指 
定できます。 


宛先表の登録方法は、本ガイドの P .49 
を参照してください。 


送信で S ます。 

宛先数： 0 

07/06/30 10:50 

曝： 


白黒2値 
200x200dpi 

6動 




【宛先表】 ■宛先の棰類 

宛先数： 0 1® すべて 

竹ノリ(ファクス） 0312345678 

1 

マ クアイジ 9 U ノ 71 UUJCITaX 

0 閲発 (FTP) 1004. ftphost 

越設計！ nt-T 2 件 

m ティカ''〇ァク 0312345678 

1/2 

圆 

回回回回回回 SEEE 

議 

キャンせル| |參>1登録 III OK jfl 

1シフテム状況/中止 ►! 


ワンタツチボタンでファクス番号を指定 


ワンタッチボタンで登録したフアク 
ス番号を指定できます。 


ワンタッチボタンの登録方法は、本ガイ 
ドの P .5 ◦を参照してください。 


送信で舌ま可。 宛先数： 〇 07/06/30 10:50 

白黒2値 



巧【ワンタツ子】 
宛先数：’ 


1 001 ： © 彻(: ■ 

^ 0312345678 

1 AViK フ7ク 2) III 

1 トサティ; T (I ファ 1 

1 閣発 (FTP) f [ 

設計 ！ TIKT H トサティガ〇7” 

17-衧イリデ ( EX - f 

設計 (I ファ M) 1 丨設計 (FTP) S 


V14[f |[^- j([ 閉じ 5 J|j 

| システ^状況/中止 
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ファクスの送りかた 


A 


ファクス番号を入力 



フアクス番号を入力します。 


送信できます。 

宛先数： 2 

07/06/30 10:51 

an =03123456 

[±3 

白黒 2 値 

E 1 KHBHEEI 

MBH 1 

200x200dpi 



A 4 D 

詳細情報消去 


読込設定 



•あらかじめ 登録した宛先表、ワンタッチボ 
タンや定型業務ボタンから宛先を指定する 
ことができます。 

•宛先を 複数選択するときは、宛先表やワン 
タッチボタン、定型業務ボタンから複数選 
択できます。テンキー入力は1件入力可能 
です。 


[ファクス番号入力時の確認入力 ] が ON に設 
定されている場合は、テンキーで宛先を入力し 
たあと確認入力の画面が表示されます。ファク 
ス番号を再度入力し、[〇 K ] を押してください。 


ファクスの便利な使いかたについては、本ガイ 
ドの P .1 9から P .20 を参照してください。 


A 


スタート 



すべての設定が終わったら、 

0 (スタート）を押します。 

•読み込みが 終了したら、原稿を取り除きます。 

•下の 画面が表示された場合は、画面の表示 
に従って、原稿1枚ごとに© (スタート） 
を押します。原稿の読み込みが終了したら、 
[読込終了]を押します。 


受付番号： 0001 宛先数： 2 

( P 1) 目売み込みでぎます。 


原稿を替无てフタートキーを押して下さい。 


■ページ 


■読取サイフ 


自勃 

A4 □ 


100 x ■メモリ残量 99 % 


中止 


||= 


•部門 別/ユーザ ID 管理を設定しているとき 
は、® (認証）を押します。（力ードリー 
ダーが装着されているときは、コントロー 
ルカードを抜き取ります。） 
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ファクス編_ 

こんなことができます （ファクス送信画面) 


ここではファクスの便利な機能について紹介し 
ています。さらに詳しい内容については各ガイ 
ドの参照先をご覧ください。 

また、送信編の「こんなことができます」 

(与本ガイドの P .23 から P .28) にもファクスの 
送信にご利用できる機能を紹介しています。 


來画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


送? f で S ま 

• 03123456 


宛先煎:107/06/30 10:50 

白黒2値 
200 x 200 dpi 
A 4 


詳細情報 


J ^| 宛先表 


書肖去 • 














| 


111 

■ 


画 




_ 





鐵務 


駿好細先 




発信元がわかるように送信したい送信/ファクスガイド ■第 9 章 




初期設定/登録の送信/受信仕様設定の送信機能 
設定（共通設定）から、発信元記録を選択します。 


M 【発信元記録】 



[つける]を押します。必要に応じて、 
詳細設定をします。 
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こんなことができます （ファクス送信画面) 


原稿をきれいに送信したい 送信/ファクスガィド第 3 章 


塞売込設定 




細かい文字をきれいに送信する 
には解像度の [200 x 200 dpi ]、 
[200 x 400 dpi ] を選択します。 
写真の入った原稿をきれいに送信 
するには画質の[写真]を選択し 
ます。 

選択した解像度や画質によって送 
信時間が長くなることがあります。 


宛先を肖！ J 除したい 送信/ファクスガイド第 2 章 


選択した宛先を取り消したいときは、取り消したい宛先を選択して 
消去ボタンを押してください。 


ノ r ノコンのテ'一夕をファクスで送りたい 



パソコンのアプリケーションからプリントの 
機能（印刷）を選択したあと、ファクスドライ 
パを選択して[印刷]を押します。 




送信先を入力したあと、[相手先一覧に追加]を 


押します。 


※パソコンからファクスを送るにはファクスドライバをインストールしてください。お使いの os (オペレーティ 
ングシステム）やファクスドライバによっては、表示が異なることがあります。詳しくは、ファクスドライバガ 
イドを参照してください。 
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送信編 


m のしかた (軒メ ■ル/1ファクス/ファイルトバ) 

基本的な送信のしかたを紹介します。送信機能はシンプル SEND キットとネットワークボードが必要です。 
詳しい設定方法については、各手順で紹介している参照先をご覧ください。 


準備 


原稿のセツ 


送信で芭ます。 

曝= 


宛先数： 0 07/06/30 10:50 
白黒2値 
200 x 200 dpi 
自動 





I シフテム状況/中止 ►! 


[ _ ] (送信/ファクス）を押して送信 

機能に切り替えます。 

# 部門別/ユーザ ID 管理が設定されている場 
合は、 ID や暗証番号を入力する必要があり 
ます（力ードリーダが装着されているとき 
は、コント ロー ルカー ドを挿入）。 


詳しくは、ユーザーズガイド「第2章おもな 
機能と基本的な使いかた」を参照してください。 




原稿をセットします。 

•フィ ーダでは送れないプック原稿や定形サ 
イズ以外の原稿は、原稿台ガラスにセット 
します。 

•原稿 台ガラスにセットしたときは、セット 
し終えたらフィーダを閉じます。 


宛先表や、ワンタッチボタンで宛先を指定 


宛先表の選択画面 


宛先表や、ワンタッチボタンで登録 
した宛先を指定できます。 


宛先表、ワンタッチボタンの登録方法は、 
本ガイドの P .44 を参照してください。 


送信で S ます。 

宛先数： 0 

07/06/30 10:50 

唾= 


白黒2値 
200x200dpi 

6動 



齡 S 鶴 R コ-ル 売込設定 

感宛先表 || - 


1 




Iシフテム状況/中止 y 


【宛先表】 
宛先数： 


■宛先の種類 


I ® すべて 


^ ㈣ 覆 ㈣ 丽 | 冒中 i 刪 : 麵 |~^J 

lUU：>/iTi：： 1/2 

0 Sales(FTP) 1004. ftphost I ▼ I 

黑涵 .8. … 國 


趟 Sales(GROUP) 
喔 Canon(FAX) 


回回回回 回 BIB 圖 

ヤン tz ル」[多 J 登録 ([ OK jj | 


Iシフテム状況/中止, 




定型業務ボタンで設定を呼び出す 


定型業務ボタンで登録した宛先や送 
信設定を呼び出すことができます。 


定型業務ボタンの登録方法は本ガイドの 
P .24 を参照してください。 


送信で S ま可。 

宛先数： 0 

07/06/30 10:50 

■= 


白黒2値 


200x200dpi 



自動 


f— し M 

p 売込設定 



【定型業務ボタン】定型業務ボタンを選択して 

(tat 1お得意先 11 

I % 0 1 | Qll%i I 



1 例 i/2 r 

^ II 11 1 閉じる iU | 


P ステム状況冲止 
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送信のしかた （電子メール/丨ファックス/ファイルサーバ) 


宛先の指定 


迗信で S ま可。 宛无釵： 3 

m 彻07り：0 0312345670 

07/06/3010：50 

|白黒2値 
； 200 x 200 dpi 

1自動 

% {111 1003 @ifax 1 

爾 111 Sj | 哪, ▼ 1 

fl ¥ 糸田情報鄙自去 圓コ ー J し “ 

譎込設定 \ 

Jj^j 宛先表 3:: 



TIFF 


ファイル 
形式 ► 

型業務画ワンタツ子|新規宛先 i 

1ポタン ►! 釣ン 4 J 

||送信設定 

I |シフテム状況/中止 d 


宛先を設定します。 


•[定型 業務ボタン]を押して、定型業務で登 
録した宛先や送信設定を呼び出すことがで 
きます。 

•[ワンタッチ ボタン]を押して、ワンタッチ 
ボタンに登録した宛先を指定することがで 
きます。 

•[新規 宛先]を押して、登録していない宛先 
を指定することができます。 

•[宛先 表]を押して、宛先表で登録した宛先 
を指定することができます。 

•宛先を 複数選択するときは、宛先表やワン 
タッチボタン、定型業務ボタンから複数選 
択できます。新規宛先は1件入力可能です。 


宛先の入力のしかたは本ガイドの P .23 を参照 
してください。 

•送信 文書の解像度を変更したいときは、読 
込設定ドロップダウンリスト（②）から選 
択します。送信文書のファイル形式を指定 
したいときは、ファイル形式ドロップダウ 
ンリスト（③）から選択します。 

•[送信 設定](④）でメッセージや、発信人 
名称などを指定できます。 


[読込設定]、[送信設定]の設定のしかたは本 
ガイドの P .25、 P .27 を参照してください。 


送信機能の詳細については本ガイドの P .23 を 
参照してください。 



❷ 

❸ 

❹ 


送信のスタート 



すべての設定が終わったら、 
© (スタート）を押します。 


•読み込みが 終了したら、原稿を取り除きます。 
•下の 画面が表示された場合は、画面の表示 
に従って、原稿一枚ごとに© (スタート） 
を押します。原稿の読み込みが終了したら、 
[読込終了]を押します。 


07/06/30 10:50 


受付番号： 0001 宛先数： 2 

( P 1) 目売み込みでぎます。 

原稿を替无てフタートキーを押して下さい。 


自勃 

1 売取 

A 4 □ 

サ?ズ ► 


100 x ■メモリ残量 9% 


〕 I 


読込柊了 


3 


| 口 9〇〇1..淺償, 


i 売み込み待機中です。 


I シフテム状況沖止 y 


•部門 別/ユーザ ID 管理を設定しているとき 
は、® (認証）を押します。（力ードリー 
ダーが装着されているときは、コントロー 
ルカードを抜き取ります。） 
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送信編 

こんなことができます (宛先/送信画面) 


手書きの書類を相手先に届けたいときは、送信機 
能を利用します。電子メールをはじめファクスや 
I ファクスなど、さまざまなプラットフォームに 
対応した形式で送信ができます。 

ここでは送信の基本的な機能について紹介しま 
す。さらに詳しい内容については各ガイドの参照 
先をご覧ください。 


送信でぎます。 

% ?-好ィ乃''¢1ファクフ） 
1003@ i-fax 


宛先^:10770673010:50 

白黒2値 
200 x 200 dpi 
A 4 D 



鼹栗務 


:：:::::：;：:：;：；：：:：；：;：:：;：:：:：；：：::：;：:：;：；：：::: n ： n ： :：；：： _式 II 

Win >5?^ ^新規宛先 き信設定 

1/ 農 y ill ►ill 

_I I ■J-U；!-! Jr+n.L 1： 


シフラム状況/中止^ 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


宛先を直接入力したい 



送信/ファクスガイド 籲第 2章 


■新規宛先 



送信方法を選択すると、入力画面が表示されます。新規宛先から入力できるのは一件です。 


いつも使う宛先を登録しておきたい 送信/ファクスガィド第 2 章 


宛先表から選ぶ 


宛先表 


【宛先表】 

■宛先の種類 


宛先数： 0 

| @すべて 

| 4 



QH 彻(應 
免卜打,.:.ゥ illy 
0聞発 (FTP) 

越設計ク1トフ。 

QH マ-好 W0 ァク 

03XXXXXXXX 

ioomtax 

1004. ftphost 

2件 

03XXXXXXXX 

i±J 

1/2 

1 エ j 

n 

回回回 [£] 回回四回ヒ] 

m 

キヤン tz ル 1 \<$. 

g 登録 1 OK J|| 

Iシフ5^1犬況/中止 W 


ワンタッチボタンから選ぶ 






憨【ワンタッチ】 
宛先数：〇 ■ 


I WyOy^J) 


I u ティ yr (1ファ 


I 聞発 ( ftp ) 1 [ gi + i 7 'ihr l [ トサティカ''(ファク ) 

I トサティリク'' ( EX - 1 IJS 計(1フ7奴 ） I I 設計 ( FTP ) ~~1 


1/141 ▼』[赢 | II 閉じる J || 


I シヌテム状況/中止 


宛先表、ワンタッチボタン、定型業務 
ボタンはあらかじめ登録しておいてく 
ださい。初期設定/登録の宛先表仕様 
設定から登録できます。 


【宛先表】 ■宛先の種類 

B 

<$> 【登録】登録先を選んで < ださい。 

J 


|宛先の登録 

? 


|ワンタツ子ポタン 
|の簦錄 ► 

□ 


I 閉じ5 J|| 

■ 

さヤン t : •ル ] II OK 

j] 

I システム状況/中止 


^を押して、登録画面を表示するこ 
ともできます。 

は宛先表、ワンタッチボタンを押 
すと表示されます。 
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こんなことができます （宛先/送信画面) 


I ~ 


m 


:テ厶状: 





— 1 S\J 


送信/ファクスガイド 




兄/中止』 


よく使用する宛先や送信/ファ 
クスの設定を、あらかじめ登録 
しておくことができます。 

送信の設定をした状態で[登録] 
を押すと、現在の設定が登録さ 
れます。 



送信/ファクスガイド 


以前に送った設定と同じ設定を 
利用して送信できます。 コール 
は3つ前までの設定を呼び出す 
ことができます。 



いつも使う設定を登録しておきたい 


115 務 


聲摩タン繼して 


I 暑 ffiM ■録し】て谅 e 


❶ 


j [ | 閉じ. 


I システム廿 


^9 k 型業務ポタンの登録】 

Q ,/2 Q 

n 

r , 

M3 

Hs . 

M6 


M8 

M9 

1登録/•福集 如法 I 

ii 閉じる jii 

1シフテム状況沖止> 


の名称は【名称】キ-で登録してく 


0 


&録 ㉟ _ I 匕 


つ前の送信に使った設定を使いたい 


ファイル形式を指定して送信したい 送信/ファクスガィ 


【ファイル形式】 

■白黒2値 


|t 肝 

IP 1 

■カラー 

l JPE6 =il 

j | PDF (高圧縮） | 


!〇|ページごとに分割 


I閉じる jII 


I シム状況沖止 j 


ファイル形式を TIFF 、 JPEG 、 PDF 、 PDF 高圧縮に指定できます。 
カラー原稿を送信したい場合は、ファイル形式に [ JPEG ] または 
[PDF (高圧縮)]を選択してください。 

ファクス、丨ファクスの場合はファイル形式は選択できません。 

ページごとの容量が大きい場合は[ページごとに分割]を選択し 
ます。 

ファイル形式に [ JPEG ] を選択すると自動的に[ページごとに分割] 
が選択されます。 

選択したファイル形式によって、設定できる読取モードや解像度 
は異なります。画面の指示に従って設定してください。 


藏ィル 


送信編 
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送信編 

こんなことカヾできます (読込設定画面) 


送信する原稿の体裁を整え 
て送信したいときは、読み 
込み設定を行います。 
ここでは、送信する原稿を 
読み込むときにご利用いた 
だくと便利な機能を紹介し 
ます。 



※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


写真が入っている原稿をきれいに送信したい送信/ファクスガィド第3章 


1圆文字/写呉 


圆写宾 


文字 


文字/写真 


写真 


RESORT PLAN 

The world’s coral reefs, where 
brilliantly colored fish and a 
myriad of other tropical creatures 
come together. Aptly nicknamed 
‘Tropical Forests under the sea”， 
these spots of breathtaking 
beauty serve as home to 
countless varieties of life, and to 
us of the land, this alluring, 
dream-like world forms a tropical 
paradise filled with romance. 


RESORT PLAN 


myriad of other tropical creatures 




読み込んだ原稿がつぶれてしまうときには、画質選択ドロップダウンリストから原稿の種類を 
選択します。写真がきれいに読み込めます。 


原稿の読み取りサイズを変更したい 



【読取サイフ】読取サイフを選んでくださ0、 

| A 4 o || A 40 a 

| A 3 a | fin 

| A 5 aI | A 50 a 

| B 4 口 I 麵 

i 売取サイフ’ 

' -^ 

|65 d || B 50 □ 



Q | イン子サイ :? A 


『 mo^> j ) 

I シフテム状況/中止 g 


送信/ファクスガイド 籲第 3 章 


原稿の隅に書かれた文字が切れて 
しまうときには、原稿の読取サイズ 
を一回り大きいサイズにしてみて 
ください。 
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こんなことができます （読込設定画面) 


原稿混載 


驟ィ遍跡する_誦んでく 

❶ 晒 画 


設定取消 I 


異でそろえて 

してください。 WA 

OK ~ 

I シフテム状況沖止 jl 


違うサイズの原稿をフィーダにセツトして一度に読み込むことができます。 


留擷度: 


200x200dpi 


100x100dpi 


150x150dpi 


200x100dpi 


STS 


300x300dpi 




600x600dpi 


200 x 200 dpi の解像度から 300 x 300 dpi 
や 400 x 400 dpi などの高い解像度に変更 
すると、細かい文字もよりきれいに送信で 
きます。ただし、解像度を上げることで、 
データ容量が大きくなるので注意してくだ 
さい0 

よく使う設定を定型業務ボタンに登録して 
おくこともできます。 

定型業務ボタンの登録のしかたは本ガイドの 
P .24 を参照してください。 


-I ►)! 両面原稿 


【両面原稿】両面原稿の閉き方を選んで < ださし、。 


[ 設定取消 | [[ OK 



多 


フィーダにセツトした両面原稿を自動的に反転して、原稿の表裏を別べつに読み込みます。 


SC, 




2K 


左右関ぎ 


両面の原稿を読み込みたい 送信/ファクスガイ 


200x200dpi 

(ファイン) 


細かい文字や絵をきれいに送りたい送信/ファクスガィ 


同じ幅 


違うサイズの原稿を一度に読み込みたい送信/ファクスガィド 


送信編 
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送信編 

こんなことができます (送信設定画面) 


送信する時間を指定したい 
とき、返信先のアドレスを 
付けて送りたいときなど、 

送信時の設定は送信設定画 
面で行います。 

ここでは、送信時にご利用いただくと便利な 
機能を紹介します。 



【送信設定】 




※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 



文書に発信者の名前をつけて送りたい 送信/ファクスガィド第 4 章 



【送信設定】 

mm |返信先 

-1 

m J 発信人名称 

r ——1 

m 甭子 メールの 

重要度 

丨普通 1 4 

2/2 1 

II i I ||閉じる j || 

|システム状況沖止 


[発信人名称]を押して、発信人名称につける名称を選びます。発信人名称は、初期設定/登録の送信/ 
受信仕様設定で登録しておく必要があります。 
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こんなことができます （送信設定画面) 


パソコンから宛先を編集したい 


リモート UI ガイド 籲第 2章 


バソコンの Web ブラウザからリモート UI を使用して本製品の宛先表を編集することができます。リモー 
卜 UI から宛先表を編集すると、パソコンで使用しているファクス番号をコピー/ペーストできて便利です。 


電子メールで送信するときは、電子メールの重要度も 

17 

設定できます。 





高い 


|普通 


] 卜 

普通 





低い 








返信先のアドレスをつけて送りたい 


送信/ファクスガイド 


【送信設定】 


.气| 返信先 p *- 

3 

m 発 fc 人名称 i | - 


m ルの1普通 

口 

2/2丨 ▼ ▲ 

11閉じ5 j || 


I シフテム状況冲止 


❷ 


ii 


_國固@晒關曬 


[ キヤンせル 


I シフテム状況/中止 


❸ 


[返信先]を押して、電子メールの返信先のアドレスを選びます。返信先は初期設定/登録の宛先表仕 
様設定で登録しておく必要があります。 

送信方法によっては、添付するファイルに送信文書名や件名などをつけることもできます。 


送信編 
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送信/フアクス編_ 送信/ファクス機能一覧 

送信/ファクス機能一覧 




(送信/ファクス）を押すと送信/ファクス画面が表示されます。 


送信とは、本製品を使って読み込んだ原稿を電子メールや丨ファクス、ファクスで送信したり、ファイ 
ルサーバに保存することができる機能です。また、電子メールと丨ファクスなど、異なった送信手段の 
宛先でも同時に送信することができます。 

ここで紹介した機能の詳細については、送信/ファクスガイドを参照してください。 




第2章 


で舌ます。 




唾=012345678 


07/06/30 10：5 C 

白黒2値 
200 x 200 dpi 
A 4 D 



❶ 詳細情報 

選択されている番号の詳細情報を閲覧できます。 

❷ 宛先表 （# 本ガイド P .21) 

宛先表に登録した番号を指定できます。 

❸ 消去 

選択されている番号を消去します。 

❹ コール （4 本ガイド P .24) 

直前3件まで送信した宛先を指定できます。 


信/ファクスガイド 參第 4章 


❶ タイマー送信 （4 本ガイド P .27) 

指定した時刻に送信することができます。 


❷ 送信文書名 


送信文書名を入力できます。（電子メール、丨ファ 
クス、ファイルサーバのみ） 


件名を入力できます。（電子メール、丨ファクスの 


〇 返信先 

返信先を設定できます。（電子メール、丨ファクス 
のみ） 

❷ 発信人名称本ガイド P .19、 P .27) 

発信元情報の有無などの設定ができます。（ファ 
クスのみ） 

❸ 電子メールの重要度 

電子メールを送るとき、電子メールの重要度を設 
定できます。（電子メールのみ） 


❺ 定型業務ボタン （# 本ガイド P .24) 

よく使う機能のショートカツトキーを作成できます。 

❻ ワンタツチボタン 

ワンタツチボタンに登録した番号を指定できます。 

❼読込設定 （4 本ガイド P .25) 

解像度を指定できます。 

〇 ファイル形式 （# 本ガイド P .24) 

ファイル形式を指定できます。 

❾ 新規宛先 （# 本ガイド P .23) 

1件のみテンキーで新規宛先を入力できます。 


❹ 本文 

コメントを入力できます。（電子メール、丨フアクスのみ） 

❻ スタンプ 

送り終わった原稿を区別するためにスタンプを付けます。 

❻ ダイレクト 

メモリ送信より優先して送信することができます。 
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初期設定/登録について 


初期設定/登録について 


操作パネルにある❿（初期設定/登録）を押す と 初期設定/登録画面が表示され ます。 初期設定/登録では本製品に 
共通の設定や各機能 ごとの 設定を、使用する条件や環境に合わせて変更する ことができます。また 送信/ファクス機能 
をお使いになる場合は、電話回線の種類の選択やファクス番号登録、ネットワーク設定など、事前に必要な設定を します。 





E 【タイマー設定】 


011,0：50 


n 場リーブタイム 


n 落リアタイム 


1/1[，][赢 J 


時刻の設定、スリープ状態になるまでの時間の設定 
などを行います。 


H 【調整/クリーニンク】 


転写 ローラのクリーニンク 


定著器のクリーニンク 


フイーダのクリーニンク 


M 供通仕様設定】 


初期^能の設定 


オー 


;卜復ク總 の機能 


：7 tr —の 0 N /0 FF 


トナぶ-プモード 


煙！ ロピー仕様設定】 


1/5 I ▼ 1 「 


II 閉じる 


コピー、送信/ファクスの各機能に共通する仕様の 
設定を行います。 


1/4 [▼ [赢 | 


II 閉じる jJ 


ズームの微調整や濃度の補正、クリーニングなどの 
設定を行います。 


B レポート出力の種類を選んでください。 


仕様設定 


リストブリント 

► 




\\2 閉じる ji | 


画像 ㉜ 先 


オートタテヨコ回転 


棵準モードの変更 


コピー仕様設定の初期化 


1/1[，][▲』 


^ 送信/受信仕様設定の種類を選んでください。 


■共通設定 


送信機能設定 


コピー機能を使用するときに、使いやすくするため 
の設定を行います。 


@初期設定/登録の f 類を選ん V < ださい。 

—仕様設定 


共通仕様設定 


5イマ _ 設定 


丄調整/クリーニンク 


送信/受信仕様設定 着 


7 U ンタ仕様設定 


レポート出力 


宛先表仕様設定 


シフテム®理設定 


閉じる j ] 


^システム管理設定の種類を選んでください。 


縊議理者 


s^- 


イヌ悄報の 


部門別 ID 苷理 


ユー triD 管理 


ネツトワーク設定 


通信苷理設定 


I シム状況冲止 


転送設定 


喘卜 UI の 


1/3 I ▼ 1「赢1 


送信結果レポートや通信管理レポートのプリント条 
件の設定、宛先表のリストや初期設定/登録の設定 
内容のプリントなどを行います。 


管理者情報、部門別 ID 管理、通信/ネットワークな 
ど、システム全般の設定を行います。 


受 fw 機能設定 


■ファク:ス設定 


基本登錄 


送信機能設定 


II 閉じる jI | 


送信/ファクス機能の初期設定を、ご利用に合わせ 
て登録、変更します。 


M 【プリンタ仕様設定】 


アリ别士様設定 
1.テ勹籼卜用紙サイ r 


I i | 匚 ok II ►] 


ii 閉じる j ] 


詳細についてはお手元のプリンタガイドを参照して 
ください。 


^ [52 先表仕様設定】 


宛先の登録 


クンタツ子购ンの登録 


i/I 0 *"][ 


II 閉じる j]j 


送信するときの宛先表やワンタッチボタンの登録や 
変更などを行います。 


⑧宛先表仕様設定 本ガイド P.44 


⑤システム管理設定 本ガイド P.37 


④レホート出力 本ガイド P.36 


プリンタ仕様設定 プリンタガイド 


③調整/クリーニンク 本ガイド P.35 


⑦送信/受信仕様設定本ガイド P .39 


⑥コピー仕様設定 本ガイド P.38 


①共通仕様設定 本ガイド P.33 


②タイマー設定 本ガイド P.35 



初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


m 共通仕様設定 


ユーザーズ ガイド第4章 


•コ ピーや送信/ファクスなどの各機能に共通する仕様の設定をします。 


共通仕様設定 



U 通吐様設定】 

初期機能の 1 

才ートクリ: 
►復帰モ 


r! の機能 1 一 

プ プーの 0N/0FF |_ ^ 

トナー 1z —フモード 丨 I 

► OFF 1 n 

1/5 1 ▼ II ▲ 1 „ ,> 




1 シヌテム状況沖止 


( 1 / 5 ) 


^ L 共通吐様設定】 

プリンタ漉度 ' 

•マシ — 一 

► OFF 

力せツトオート選択の 0N/0FF 
用紙種類の登録 



•初期 機能の設定（与本ガイド P .45) 

電源を入れてから最初に表示される画面を設定します。[コピー]、 

[送信/ファクス]、[スキヤン]のいずれかが選択できます。たとえば、ファ 
クスをよく使う場合には[送信/ファクス]を初期画面に設定しておく 
と便利です。 

•オー トクリア後の機能 

オートクリアしたあとに、初期機能で設定した機能の画面を表示させる 
かどうかを設定します。 

籲ブ ザーの〇 N/OFF (与本ガイド P .45) 

キーを押したときの音や警告音など、6種類のブザーを必要に応じて 
〇 N / OFF できます。 


# トナ _ セ _ ブモ _ ド 

トナーセーブの強/弱/〇 FF を設定できます。 


マリ、/々ミ pjp 

原稿とプリント結果が異なるときに、プリンタ濃度を調整することがで 
きます。 


•インチ 入力（与本ガイド P .45) 

数イ直入力を行うモードの画面でインチ入カキーを表示させることができます。 


ガ5丨 ▼ II ▲ ! 


— ~ 1 II 閉じる Jll 


I シヌテム状況冲止』 


( 2 / 5 ) 


•カ セットオート選択の〇 N/OFF 

自動用紙選択とオートカセットチェンジの対象となる給紙箇所を各段ごと 
に設定することができます。また、この設定はそれぞれの機能ごとに設定 
できるので、機能ごとに給紙箇所を使い分ける場合に便利です。 


•用紙種類の登録 

カセットにセットした用紙の種類を登録することができます。普通紙、 
再生紙、色紙、厚紙1が登録できます。 


_【共通仕様設定】 

ヌブ時の消衷電力 ' 

► 少 QX 、 

排紙トレイの設定 

丰差し用紙の棵準モード登録 
► OFF 

給紙方法切替 

3/5 I ▼ _1 ▲"! 



口 


II 閉じる j \\ 

L シフテム状況/中止』 
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•スリープ時の消費電力 

スリープ時の消費電力の少ない/多いを設定できます。 

•排紙トレイの設定* 1 

用紙排出先の各トレイを、どの機能の排紙トレイとして使用するかを設 
定します。 

•手差し用紙の標準モード登録 

手差し用紙の標準モードを登録しておくと、カセットと同様に手差し卜 
レイを利用することができます。手差しトレイにいつも同じサイズ、種 
類の用紙をセツトする場合に便利です。 


•給 紙方法切替 

ロゴなどがあらかじめ印刷されている用紙にプリントする場合、カセツ 
卜の用紙を入れ替えることなく片面、両面いずれの場合にも表面にロゴ 
が配置されるようにプリントする機能です。 
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初期設定/登録について 


@【共通仕様設定】 


表示言語の切替 

► OFF 

画面白黒反転 

► OFF 


U 汚れ 時ェ 


リモぷ朴ン時の デ ー遍率 


4/5匚 


r 閉じる jii 
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•表示 言語の切替（与本ガイド P .46) 

画面に表示される言語を日本語以外の言語に切り替えることができます。 

_ 画面白黒反転（与本ガイド P .46) 

「 ON 」 に設定すると、タッチパネルディスプレイの白い部分と黒い部分 
を反転させることができます。画面の明るさを調整しても表示が見づら 
い場合など、ご利用にあわせて設定してください。 

•フィ ーダ 汚れ時 エラー 表示 

フィーダが汚れた時のエラー表示の ON / OFF を設定できます。 

•リ モートスキヤン時のデータ圧縮率* 2 
今 Color Network ScanGear ユーザーズガイド 
リモートスキヤン時のデータの圧縮率を指定することができます。 


胃【共通仕様設定】 


► VI. 8 


共通樺設定の初期化 


5/5匚 


I シフテム状況冲止 ► 


( 5 / 5 ) 


•リ モートスキヤン時のガンマ値* 2 

今 Color Network ScanGear ユーザーズガイド 

カラーで読み込んだ画像をパソコンに取り込む際のガンマ値を設定する 
ことができます。 

•共通仕様設定の初期化 

共通仕様設定の内容を、工場出荷時の設定に戻します。 


*1 オプションのインナー2ウェイトレイ • E 2、 またはフィニッシヤー 
U 2 +フィニッシャー用追加トレイ • C 1 が装着されているときのみ 
表示されます。 

*2 ネットワークインターフェースボードが装着されているときに表示さ 
れます。 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


^ タイマー設定 


ユーザーズ ガイド 


_ 時刻の微調整やスリープ状態になるまでの時間の設定などを行います。 


第4章 


タイマー設定 



超!【タイマー設定】 


日付/時刻の設定 | J 

► 2007 06/30 10:50 1 ..►! 


オートスリーブ：タイム | J 


7一.卜名リァタィム | ^ 




i/i | ▼ || ▲ | 




II 閉じ S J|| 

[ la テム状況沖止 


(1/D 


_ 日付/時刻の設定 

現在の日付と時刻を設定します。設定した時刻と日付は、時刻指定機能 
の基準時刻になります。 

•才 _ トスリ _ プタイム 

プリント終了後、またはキー操作終了後、一定時間以上何の操作も行わ 
れなかった場合に、自動的に操作部電源スイッチを OFF にしてスリープ 
状態になるまでの時間を設定することができます。 

•オー トクリアタイム 

操作を終了してから一定時間以上何の操作も行われなかった場合に、タツ 
チパネルディスプレイの表示を自動的に基本画面に戻すまでの時間を設 
定することができます。 


^ 調整/クリーニング 


ユーザーズガイド第4章、第7章 


•プリン ト画像や濃度の補正、およびクリーニングをします。クリーニングは定期的に行ってください。 


調整/クリーニンク 


# 転写口ーラのクリーニング 今ユ—ザ—ズガイド第ア章 
転写ローラのクリーニングするときに選択してください。 

•定着器のクリーニング 4 ユーザーズガイド第 7 章 
定着器のクリーニングをするときに選択してください。 



35 


初期設定/登録について 



( 4 / 4 ) 


9レポート出力 


_ 送信結果レポートと通信管理レポートのプリント条件を設定したり、宛先表や初期設定/登録の 
設定内容をプリントすることができます。 


レポート出力 



仕様設定 

送信結果レポートと、通信管理レポ- 
ます。 


卜のフリント条件を設定することができ 


_ 送信結果レポート 

送信/ファクスが目的の相手先へ正常に送信できたかを確認するた 
めのレポートです。文書を送信したあとに自動的にプリントするこ 
とができます。また、送信エラーが発生したときのみプリントする 
ように設定することもできます。 

•通信管理レポート 

送信/ファクスの送信/受信の履歴をレポートとしてプリントしま 
す。レポートは、40件の文書の送信/受信が終了した時点でプリン 
卜することができます。また、送信、受信別にプリントすることも 
できます。 

馨受信結果レポート 

相手先から正常にファクス文書が送信されてきたか、本製品で正常 
に受信できたかを確認するためのレポートです。自動的にプリント 
することができ、受信エラーが発生したときのみプリントするよう 
に設定することもできます。 

■ リストプリント 

宛先表リスト、ユーザデータリストをフリントすることができます。 


送信/ファクスガイ 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


システム管理設定 

•運用を 管理するシステム管理者などを対象とする設定を行います。 


ユーザーズガイド送信/ファクスガイドネットワークガイド 


• システム管理者情報の設定# ユーザーズガイド第6章 
本製品のシステム管理者情報を設定します。 

♦デバ イス情報の設定 $ユーザーズガイド第6章 
本製品の名称と設置されている場所を設定します。 

♦部門 別 ID 管理# ユーザーズガイド第6章 

1つの部門に対して7桁の部門 ID と部門 ID ごとの暗証番号を登録する 
ことにより、番号を入力した場合のみ本製品が使えるように設定するこ 
とができます。100部門（ネットワークインターフェースボード (Satera 
MF 7450 N / MF 735 ON は標準装備）装着時は1000部門）まで登録でき、 
部門ごとのコピー/スキヤン/プリントのカウントを確認できます。 


• ユーザ ID 管理* 2 今 ユーザー ズガイド第6章 

( 1 / 3 ) ユーザ ID 管理の〇 N / OFF を設定します。ログイン時に、設定されたユー 

ザ ID とパスワードの入力が必要になります。 


シフテム管理設定 

► 


u システム 管理 設定の種類を選んで <ださい。 

1システム 音理者 1 1デパイヌ情報の 1 

1情報の設定 4 1設定 H 

|部門 別 id 音理 J |ュ ー trm 音理 j 

1 

| 

| 

1 

| ネットワーク設定 j j 

|転送設定 I 丨 1 」モート ui の ! 

►1 1 ON/OFF H 

1/3 | ▼ || ^ 1 || 閉じる j || 

| シヌテム状況沖止 ► 



•ネットワーク設定* 2 #ネットヮークガイド 

本製品をネットワークに接続するための設定をします。 

•通信管理設定 #送信/ファクスガイド第10章 

受信/送信のスタートスピードや受信モードなどの設定をします。 


籲 転送設定 今送信/ファクスガイド第10章 

転送先や条件を登録したり、転送の ON / OFF の切り替えができます。 

•リモート UI の〇 N/OFF * 2 今 ユーザーズガイ ド第6章 

リモート UI を使用して、本製品の設定や操作をすることができます。 
ここでは、このリモート UI を使用するかしないかの設定を行います。 


^システム苷理設定の種類を選んで < ださい。 


[信機能の制限 ] |線履歴表示の 


「ライ t ンフ登録 I [ DSB デバイフ 1 

「部門 ID/ ユーサ名 I _送エラー時の 

|表示の ⑽ /OFF ►! |設定 _ ► 

r 自動オンライン/1|ファームウ エア 
I オフライ ン移行 j I 更新 ► 


2/3 I ▼り ▲ | II 閉じ5 j || 
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⑩ 送信機能の制限 #送信/ファクスガイド第10章 

宛先表の暗証番号、新規宛先による送信/ファクスの制限、ファクスドラ 
イバからの送信の許可、[コール]ボタンを使った送信/ファクスの制限、 
ファクス番号の確認入力、複数の宛先への送信の許可を設定します。 

•ジョ ブ履歴表示の〇 N / OFF 今ューザーズガイド第6章 
ジョブ履歴を表示する/しないを設定します。 

❿ ライセンス登録 今ューザーズガイド第1章 

オプションの機能を有効にするために、ライセンスの登録を行います。 

• USB デバイスを使用 今ユーザーズガイド第6章 
USB デバイスを使用する/しないを設定します。 


•部門 ID / ユーザ 名表示の〇 N/OFF #ューザーズガイド第6章 

認、証した部門 ID 、 ユーザ名をステータス行に表示する/しないを設定します。 


_ 転送エフ_時の設定 => 送信/ファクスガイド第10章 
転送エラーが発生した場合の動作を設定します。 


•自動オンライン/オフライン移行* 2 #ユーザーズガイド第6章 

リモートスキヤン機能を使用する場合に、ネットワークのオンライン/ 
オフラインを自動で切り替えるかどうかを設定します。 


• ファー厶ウェア更新 

ファームウェアの更新が必要なときに実行します。 
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初期設定/登録について 


I シヌテム管理設定の種類を選んで < ださい。 


源講俨択 


3/3 [ 閉じ5 JII 


( 3 / 3 ) 


ページ記述言語選択* 5 #ユーザーズガィド第6章 

本体に装着されているファクスボードやプリンタキットに適した機能を 
指定し、パソコンから、その機能に対応するドライバを検出してインス 
I -ールを行えるように設定します。 


*2 ネットワークインターフェースボードが装着されているときに表示さ 
れます。 

*5 CARPS 2 プリンタキットが装着されているときに表示されます。 


P コピー 仕様設定 


ピーガイド第4章 


•コ ピー機能について、工場出荷時の設定を使いかたにあわせて変更することができます。 


コピー仕様設定 



_画像向き優先 

画像向きを優先する/しないを設定します。 

#オ_ トタテ ヨコ 回転 

原稿サイズと倍率などから計算された画像を自動的に回転させ、セット 
してある用紙にプリントします。 

#標準 モー ドの変更（与本ガイド P .46) 

標準モードとは、電源を入れたり© (リセット）を押したときに設定さ 
れている機能の組み合わせ（コピーモード）です。ここでは、標準モー 
ドとして登録されているコピーモードの変更をします。また、標準モー 
ドを工場出荷時の設定に戻すこともできます。 

•コピー 仕様設定の初期化 

コピー仕様設定の各項目を工場出荷時の設定に戻します。 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


m 送信/受信仕様設定 


送信/ファクスガイ 



⑩ 送信/受信機能の初期設定を、ご利用にあわせて登録、変更することができます。 


共通設定 



( 3 / 3 ) 


■ 送信機能設定 

•発信人 名称の登録# 送信/ファクスガイド第1章 
部や課の名称、個人名などを発信人名称に登録します。 

♦ユーザ 略称の登録 今送信/ファクスガイド第1章 

会社や部署の名称などをユーザ略称に登録します。 

♦データ 圧縮率* 2 今送信/ファクスガイド第8章 

JPEG 画像を電子メールで送信するときの JPEG データの圧縮率を設定 
します。 


•リトライ 回数* 3 今送信/ファクスガイド第8章 

リトライ回数は、送信時に送信できない場合や送信エラーが発生したと 
きに、自動的に再送信する機能です。リトライする回数を設定すること 
ができます。 


_ 送信機能の標準モードの変更 #送信/ファクスガイド第8章 

送信機能の標準モードとして登録されている読取モードを変更すること 
ができます。 

•発信 元記録 #送信/ファクスガイド第8章 

ファクス/丨ファクスを送信するとき、発信元記録をつけるかつけない 
かを設定します。 

•カラー 送信のガンマ値* 3 今送信/ファクスガイド第8章 

JPEG 画像を電子メールで送信するときの JPEG データのガンマ値を設定します。 

籲シ ヤープネス 今送信/ファクスガイド第3章 

画質のシャープネスを調節して読み込みます。 


•定型 業務ボタンの登録 #送信/ファクスガイド第8章 

任意の宛先や送信の設定などの組み合わせを18個まで、名称をつけて 
登録することができます。 

•カラー 送信時の読取設定* 3 #送信/ファクスガイド第8章 

JPEG 画像を電子メールで送信するとき、スピード優先にするか画質優先 
にするかを設定します。 

•送信 画面の初期表示 #送信/ファクスガイド第8章 

電源を入れたときやオートクリアがかかったときなどに、どのタブを初 
期画面に表示させるかを設定します。 


⑩ 送信機能設定の初期化# 送信/ファクスガイド第8章 
送信機能設定の各項目を工場出荷時の設定に戻します。 
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初期設定/登録について 


I 送信/受信仕様設定の種類を選んでください。 
■共通設定 


送信機能設定 

► 

1受信機能設定 

1 


r 閉じる jii 


► UFF 
力せツト 


I . j 

□ 


1/2 [ 


閉じる j ] 


■ 受信機能設定 

_両面記録#送信/ファクスガイド第8章 

受信文書を用紙の両面にプリントすることができます。 

•カ セツト選択 今送信/ファクスガイド第8章 

受信文書の画像と同じサイズの用紙がないとき、どのようにプリントす 
るかを設定できます。 

• 画像縮小今送信/ファクスガイド第8章 

受信文書の画像を記録紙のプリント可能な範囲にプリントするために、 
自動的に縮小してプリントすることができます。 

• 受信情報記録#送信/ファクスガイド第8章 

受信文書をプリントするとき、受付日、受付曜日、受付時刻、受付番号、ペー 
ジ番号を、原稿の一番下にプリントすることができます。 


( 1 / 2 ) 


頃！【受信機能設定】 


2/2匚， •"][ 


〔閉じる 31 


• トナーなし時の印字,18続 今送信/ファクスガイド第8章 

トナーカートリツジのトナー残量が少なくなったとき、そのままプリン 
卜を続けるか、プリントを中止して一時的にメモリに受信するかを設定 
します。 


( 2 / 2 ) 


*3 シンプル SEND 拡張キットが装着されているときに表示されます。 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


ファクス設定 


送信/受信仕様設定 



^ 送信/受信仕様設定の種類を選んで < ださ0、 
■共通設定 
I 送信棟能設定 

I 受信棵能設定 


II 閉じる Jl ) 

犬況/祉』 


■ファクス設定 


1基本登録 

>- 

送信機能設定 

J 


信機能設定 


■ 基本登録 

籲 ユーザ電話番号の登録# 送信/ファクスガイド第1章 

本製品でファクスを使用するときのファクス番号を登録します。登録し 
たファクス番号は、原稿を送信したとき、発信元記録として相手先の記 
録紙にプリントされます。 

• 回線種類の選択 4送信/ファクスガイド第1章 

本製品に接続する電話回線の種類を設定します。設定が誤っていると通 
信することができません。電話回線の種類を確認して、正しく設定して 
ください。 

•通信音量調整 4送信/ファクスガイド第8章 

ファクス送信 • 受信時のアラー厶音の音量と通信音の音量を設定します。 



( 1 / 1 ) 


籲 オフフックアラー厶* 4 今送信/ファクスガイド第8章 

八ンドセツトがはずれているときにエラー音でお知らせします。 
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初期設定/登録について 



■ 送信機能設定 

• ECM 送信 今送信/ファクスガイド第8章 

ファクス送信文書を ECM 方式で送信することができます。 ECM 方式と 
は、通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。 

•ポーズ 時間セツト #送信/ファクスガイド第8章 
ファクス送信時のポーズの秒数を設定します。 

•自動 リダイヤル 今送信/ファクスガイド第8章 

自動リダイヤルは、ファクス送信時に相手先が話し中などで送信できな 
い場合や送信エラーが発生したときに、自動的に再送信する機能です。 



( 2 / 2 ) 


*4 オプションの八ンドセツトまたは、外付け電話機が接続されていると 
きに表示されます。 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 



■ 受信機能設定 

• ECM 受信 今送信/ファクスガイド第8章 

ファクス受信文書を ECM 方式で受信することができます。 ECM 方式は、 
通信画像のエラーを自動的に補正して通信を行う機能です。 

•受信モード選択 今送信/ファクスガイド第8章 

本製品では、ご利用の状況に合わせて、受信モードを選択することがで 
きます。 



宛先表登録 


^ @信棵能設定】 


ECM 受信 
► ON 

L _ d 

—□ 

受信モード選択 
►白動受信 

碁信呼出 
► OFF 


リ モー ト受信 
► ON 

口 


1/2 I ▼ || 赢 1 


受信機能設定 


( じる j ) 



( 1 / 2 ) 



( 2 / 2 ) 


•着信呼出 #送信/ファクスガイド第8章 

受信モードを[手動受信]または[自動受信]に設定しているとき、ファ 
クスまたは電話着信時に呼び出し音を鳴らすかどうか設定します。 

•リモート受信 今送信/ファクスガイド第8章 

ファクス受信を手動受信に設定しているときに、本製品に接続した電話 
機から、 ID 番号を入力してファクス文書を受信することができます。 


癱 自動受信切替 今送信/ファクスガイド第8章 

[手動受信]モードでファクスまたは電話を着信し、一定の時間呼び出し 
ても電話機の受話器または八ンドセツトがあげられなかった場合、自動 
的に[自動受信]モードに切り替わるように設定できます。 
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初期設定/登録について 


m 宛先表仕様設定 


信/ファクスガイ 


•ファクス などでよく使う宛先を登録•変更することができます。 


宛先表仕様設定 


► 


@ 先表仕様設定】 


宛先の登録 


ワンタツ子ポタンの登録 


1/1 [▼ り 


r 閉じる jii 


•宛先の登録（与本ガイド P .49) 

よく使う宛先を宛先表に登録することができます。 

•ワンタッチボタンの登録（与本ガイド P .50) 

よく使う宛先をワンタッチボタンに登録することができます。 


初期設定/ 

登録 
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初期設定/登録について 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


立ち上げ画面を送信/ファクス画面にしたい 



【初期機能の設定】 
ft 楹 ts 仍硪枳 


r シヌテム状況画面』を初期画面 c する 

[on IHRH1 


「シヌテム状況画面』の【デ’パイヌ】を後先する 


I I0FF 


[ キヤンセル \ 


Qir ok jii 


I シフテム状況沖止 i 


電源を入れたときやオートクリア後に立ち上が 
る画面を、よく使う機能の画面にすることがで 
きます。 



入力音が鳴らないようにしたい 



I システム状況/中止 g 


入力音や警告音などの ON / OFF ができます。 
また音量の調整もできます。 




□ □□ 

裳 


キヤンセル 


I qk g 


I シフ5^ム状況/中止 j 


値をインチ単位で入力したい 


数値をインチ 



ドの画面で、インチ位での入力が可能になります。 
インチ入力を 「 ON 」 に設定すると、右の画面のよ 
うに[インチ入力へ]というキーが表示されます 
ので、これを押してインチ入力を行ってください。 


即しユて-濃 r コサ僅テキで入力 


■[ 


(X:148〜432 〜 297 ) 


n 


i: 欲 


□□□ 

□ SEI 

□ □El 
El El 


[ キャンセル 

1 1 。…11 


■■.シフ:■■如 


■ー ザーズ カイド第4章 



■-ザ-ズガイド第4章 


送信/ファクフ 


■-ザ-ズガイド第4章 


共通仕様設定 
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初期設定/登録について 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


画面の表示を英語にしたい 


M 【表示言語の切替 
1 fncc 1 i 

fi 

I ^ | 


SBBHHNNN 




i キャン t ル—！ Q(n ok ji| 

i シス ^ 犬況 / 祉』 


画面に表示される言語を英語に切り替えることができ 
ます。ただし、[表示言語の切替]を「〇 N 」 にすると、 
入力できる文字数が制限されます。また、一部の表示 
については切り替わらないものもあります。 


Ready to copy. 

100% 

Auto 

1 

1:1! 

Copy 

Ratio n 

Paper Select 

H 





EjcmmiDlI] 

1 Light |g|Dark | 

Finishing 

1 H 

2-Sided 

r 1.13 




1 Special ：i 




1 Features Hii ：： 



|System Monitor | 


面を白黒反転させたい 


画面を白黒反 

m 


C 

I 

i 面白黒反転】 


[1 H ] 

|p | 



| キヤンセル | 

❷ 1 OK 

1 シヌテム状況/中止』 


タッチパネルディスプレイの白い部分と黒い部分を反 
転させることができます。画面の明るさを調整しても 
表示が見づらい場合など、ご利用にあわせて設定して 
ください。 



コピーの初期設定を変えたい 




【標準モードの変更】 


登録か初期化を選んで < ださい。 


P ~~ 11 


電源を入れたときや© (リセット）を押したときの 
コピーモードの設定を変更することができます。あら 
かじめコピーモードの設定を変更してから、その状態 
を登録してください。 


コピーで芑ます。 


設定確認 


100%自動用紙 


等倍 UBm 1 

Ik ® 7 SI 

yi 部ごと) li すくこ ：I 


^ 応用モード 


I シフ5^ム状況/中止 j 


コピーカイド第4章 


シフテム状況/中止 g 


応用モード 


コヒ_一で莒ま可。 


100%自動用紙 


■-ザーズガイド第4章 


■-ザーズガイド第4章 


コピ—仕様設定 


初期設定/ 

登録 


共通仕様設定 
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初期設定/登録について 


定型業務ボタンだけを使って送信したい 


送圍/ファクスカ、イド第8章 



1 

1【送信画面の初其 

月表示】 


駿好『面| 

1 

0 

|キャンセル| || OK J|| 

|5/^5^犬況/祉^ 


送信画面で定型業務ボタンをおもに使う場合は、送信 
基本画面に定型ボタンを表示させることができます。 
定型業務ボタンに現在のモードを登録するには 
送信/受信仕様設定の送信機能設定（共通設定）から 
定型業務ボタンの登録を選択します。 


@【送信椟能設定】 


❶ 


定型業務ポタンの登録 


气一邏|先の 1 売取設定 


送气画初面期の画初暑表示 


送信機能設定の初期化 


3/3 I | 


II 閉じる jJ 


トンヌテム状況/中止 


送信画面の[定型業務ボタン]を押して登録する 
こともできます。 

[定型業務ボタン]を押して登録する方法につい 
ては、本ガイドの P .24 を参照してください。 


ン戀して 


淵 1 

や？ ノ y 

お得意先 

1 


f 1 f TTp ) 


❷ 


1/2 


11 | | Jl| 


I シフテム状況/中止卜 I : 


M 【定型栗務ポ ■タンの 登録】 

^ fl /2 ▼ | 

M 1 

ul 


i 

M 3 | 

J 

M 4 

ms j 

i 

M 6 | 

J 

M 7 

hs j 


H 9 l 

j 

1 登録/福集 

►i i 

ii 閉じる jj 

❸ 

b ンヌテム状況/中止』 


多 


受信文書を両面プリントしたい 


邐 


両面記録 
► OFF 

1 J 

カセツト選択 

LJ 

画像縮小 
► ON 

受信情報記録 
► つけない 

□ 

口 


1/2 匚 ▼][ 


2ページ以上の文書を受信したとき、用紙のオモテ、 
ウラ両面を使えば用紙の消費を半分に節約することが 
できます。 

送信/受信仕様設定の受信機能設定（共通設定）から 
両面記録を選択します。 


送圍/ファクスガイド•第8章 



M 【両面記録】 

❷ 

| 

ON 

ii \mm 



❸ 

| [ キや： yt ル1 

1 OK J || 

I シフテム状況/中止< 


※オプションの両面ユニット _ B 1 が必要です。 


送信/受信仕様設定 


送信/受信仕様設定 
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初期設定/登録について 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


$ 旨定の宛先に転送させたし 






旧衡送設定】 

■受信手段 




1 © すべて 

14 

ii 画 aat 游^ 


off 条件«し転送(ファクフ受信） m 

L^J 

❶ 

i/i 

r^i 

滎泮0 

|登録 j 

pMk 議 J 

m 

| 鄉卜 | 

|| 閉じ S J \\ 

1システム状況/中止 ►! 


あらかじめ登録した転送先へ転送することができま 
す。また、ファイル形式など送信条件などの設定がで 
きます。 

初期設定/登録のシステム管理設定から[転送設定] 
を押します。 


詳しい設定方法は、送信/ファクスガイド 
「第10章システム管理設定」を参照して 
ください。 


靜瞪録】 

転送条件名 

ァジァ 

転送条件 

■受信手段： QD ファクヌ 

■ 相手先番号：び以下と等しい 


[>00000000 

|キヤンセル 

|[^ 戻る m fl ^ >\\ 

1 |シフ5^ム状況/中止 j 


▼ 



▼ 



I シフ5^ム状況/中止 j 
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^ON ァジァ _ I 


0N/0FF 転送条件名 


送信/ファクスカイド第10章 


初期設定/ 

登録 


システム管理設定 
























































































































































































































































































































































初期設定/登録について 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 



送信/ファクスカイド第9章 


宛先表示仕様設定 
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初期設定/登録について 


※画面の中にある番号は、操作の順番を示しています。 


よく使う宛先をワンタッチボタンに登録したい 



M E 5 先表仕様設定】 

宛先の登録 a \ ^ 

ワンタツ子 3? タンの登録 -1 




ハ|-11- J ||閉じる j || 


b ステム状況 / 中止 


❸ 


1 私【ワンタツ子ポタンの登録】 r^rj 1/141 ▼ 

1002；未 p 錄 _| 

I. 舰 ii) 極 

「閣発 ( ftp ) ^ ist+ri-r jJ 1?-好ィカ''〇ァク國| 

-サティリ (1 ファ 》) 3 [p+(FTP) 


J [*011 


4 [*012 


[*013 j [*〇 
録/辐篥 亚彳 


J [*015 


"1 


IL 閉じ s 4| 


I シフテム状況/中止 ► 


相手先のファクス番号やアドレスと名前をワンタッチ 



詳しい設定方法は、送信/ファクスガイド 
「第9章宛先の登録/編集」を参照してく 
ださい。 


U 【ポタン名称】 (12 文宇まで） 
1001 fax| 




[ < ][► | I バツクフペース】 I 入カモード j 


a 匕 iHEIQjLlJ 01111110 □ 

LilLilSQlllLLJSQQLJ 

1 スペース] 


[ キャンセル戻る 3 


^ OK ^|J 


I システム状況/中止マ 


/ ファクスカイド第9章 


初期設定/ 

登録 


宛先表示仕様設定 
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その他ご紹介しておきたい便利な機能 


パソコンから操作する 

より詳しい操作方法についてはお手元のリモート UI ガイドを参照してください。リモート UI を使用する 
には、ネットワークインターフェースボード （Satera MF 7450 N / MF 7350 N は標準装備）が必要です。 


自分の席から本製品の操作がしたい 


リモート UI とは、パソコンから本製品を操作、確認、設定できる機能です。本製品に直接ふれることなく、 
自分のパソコンのキーボードで宛先の登録や転送の設定をしたり、本製品の設定などを行うことができま 
す。詳しくは、リモート UI ガイドを参照してください。 




m 

装 Ssrr 55 * 0 ， 










お使いの Web ブラウザから、本製品の 
IP アドレスを入力していただくと、リ 
モート UI が'使用できます。 

※上の画面の IP アドレスは架空のもので 
す。お使いの本製品の IP アドレスは、 
システム管理者にご確認ください。 



本製品に登録してある宛先の編集など、リモート UI 
からさまざまな本製品の機能が使用できます。 


宛先の登録 


転送設定 


仕様の設定 



™ 二 i 

Z 0 


一 I —¥• 

• 囊1 
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パソコンから操作する 


パソコンから宛先表を編集したい 


パソコンの Web ブラウザからリモート UI を使用して、宛先表の設定ができます。リモート UI から宛先 
表を選んで、ファクス番号やアドレスを入力します。リモート UI から登録した宛先は、本製品の宛先表 
に登録されます。詳しくはリモート UI ガイドを参照してください。 




[未登録]を押して新規宛先の登録画面 
を表示します。 


宛先のアドレスデータをフアクス番号の項目 
に入力します。その他必要な項目を入力した 
あと[〇 K ] を押します。 


自分の席から用紙の有無を確認したい 


リモート UI から本製品の状態や用紙の有無などを確認することができます。 





選択します。 
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その他ご紹介しておきたい便利な機能 


バソコ：^らプリントする 


プリンタドライバ 


より詳しい操作方法については、お手元のプリンタドライバを参照してください。プリンタドライバを使用す 
るには CARPS 2 プリンタキットが必要です。 

※お使いのドライバ（〇 S ) によっては設定できない項目があります。 


ページ設定 


•出力方法 

印刷ジョブの処理方法を選択 
できます。 


•原稿サイズ 


ページレイアウト 


1枚の用紙に複数のページを 
印刷したいときに選択します。 
また、1ページを複数枚に印 
刷することもできます。 
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パソコンからプリントする 


• 印刷方法- 

片面、両面、製本のいずれかを 
選択することができます。 



•とじ 方向. 

印刷方法を[片面印刷] 
もしくは[両面印刷]に 
した場合、とじ方向を長 
辺とじ（右または左)、短 
辺とじ（上または下）か 
ら選択できます。 


•製本詳細 

印刷方法で[製本印刷]を選択すると設 
定できます。 

「製本印刷の方法(旦〉- 


そこ彌••どめ糊權 
:つかの束に分けて印刷 

ira 枚ご^！讓读ぎが 


聞き方向ぬ)： 

ifj 製本とじしうを指定する◎: 



■_ とじしろ指定 

とじしろの幅を指定するこ 
とができます。 


fl ^ 
「 


「 Sl^J rr 


〉向きを180度回転する 

18〇度回転させて印字を行いま 
なしの封筒を印刷するときなど、 
逆の方向から印刷することによ 
ント中のジャムを減らすことがで 



-• 印刷領域を広げて印刷 
する 

余白を 0 mm にして印刷可 
能な領域を広げます。 


•処理オプション 

排紙などの仕上げ関連にお 
いて思いどおりに出力でき 
ない場合は、このボタンを 
クリックして[処理オプ 
ジョン]ダイアログボック 
スで設定します。 


印刷データを EMF (メタファイル）形式でスプールするかどうかを設 
定します。この項目にチェックを入れると、 EMF 形式でスフーリング 
が行われ、アプリケーションソフトで印刷を行うとき、ソフトが開放さ 
れるまでの時間が短くなります。チェックを消すと、 RAW 形式でスプー 
リングが行われます。 



•サイズや向きが異_ 
なる用紙を組み合 
わせる 




同系列の用紙の組み合 
わせと用紙の揃えかた 
のパターン、とじしろ 
の幅を設定します。_ 

[7 サイズゃ向きが異なる用_且み合わ极顆 

□D □口 1 

用紙の組み合わせ： A 4/ A 3 
用紙の揃え方： バン1 


•仕上げ詳細 

仕上げに関する 
詳細な設定を行 
います。 


用紙の組み合わせ (M) : BO ■■■■■■■■■■■二 J 


— ジ側ス■力'^- 

G ハ♦ターン1 



1 '^}) 、♦ターン2 

_パタ-ン3 

O^nnno 


■(5バターン 4 

組みムわせろ用紙の^■じ方 

tt^nono 

向 1 s〉 欠の通りです。 


A4 で縦向きの用紙を長辺と 
A4/ 縦向き：長辺とじ佐） 
A4/ 携向き：長辺とじ<±) 

:じ佐〉で印刷します。 

A3/ 縦向き：短辺とじ(1〉 

A3/ 横向き：短辺とじ佐） 


+ 1 a：U5(G)： 

mm <0~50) 

r ok i キャンセル i へルゴ砂| 


•印刷 C 

印刷時に 
す。 aS 、 た 
ふた側と 
り、プリ 
きます。 


•スーパースムーズ- 


ス厶ージング処理を行うかどうかを設定しま 
す。ス厶ージング処理を行うと、文字や図形 
のギザギザの輪郭が滑らかに印刷されます。 



長辺とじ C £> 


せ 


片面印刷 


仕上げ 


的 3 £ 

| = 

j lnfl 
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その他ご紹介しておきたい便利な機能 

パソコンからプリントする 


※お使いのドライバ (0 S ) によっては設定できない項目があります。 


給紙 


Jld 


p •用紙の指定方法 

給紙の指定方法を[給紙部で 
指定]と[用紙タイプで指定] 
から選択できます。 


- 用紙の指定方法迫〉 - 

r 用紙タイゴで指定 


用紙の指定方法 ( 段 —— 

r 給紙部で指定 

f 醒 §1311 

給紙方法 


給紙方法⑤： 

|[]j] 全ぺ-ジを间じ用紙に印刷 _ H 


|Qj 全べ-ジを同じ用紙に印刷 麗 | 

給紙部 ®: \ 

レィ 


用龄イゴ (£) : 




凶 


| f 士上げ給紙|印刷品貿| 

(F)： 「〇樘準設定 


簡出力方法:「逢印刷 j 


用紙の指定方法迫) # 



«袷紙部で指定 
-用紙5イブで指定 


全ページを同じ用紙に印刷 


最初と最後の用紙を指定して印刷 


圓 


曙 

□ 

-4 

El| OHP フイルムの間に用紙をはさむ 


最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 \ 

表紙の用®を指定して印刷 • 


¢1 


OHP フイルムの間に用紙をはさむ ■ 


〇 HP フイルムに印刷するときに，それそれの〇 HP フイルム 
の間に別の用紙をはさみこんで出力します。 


「用紙の 指定方法 ( E ) —— 

給紙部で指定 

C 用紙$イブで指定 


給紙方法⑤： 


|Qhj 0 HP フィルムの間に用紙をはさむ 


「中差し用紙にも印刷するぬ） 



•表紙の用紙を指定して 印刷一! 

製本印刷を行うときに、表紙に印 
刷する用紙の給紙方法を設定し 


ます。 



■部で指定 
r 用紙タイゴで指定 

給紙方法 

| Q | 全ペ-ジを同じ 

用紙に印刷_ M 

給紙部 (£) : 

レノ 

カセット1 
カセット2 


■•全 ページを同じ用紙に出力する 

すべての ページを同じ給紙方法に設定します。給 
紙先は選択可能です。 




霸 B レ. 


■•最初と最後の用紙を指定して印刷 

最初のページ、その他のページ、最後のページを 
それそれ別の給紙方法に設定します。表紙をつけ 
たいときなどに最適です。 


[1 

最初のベーう 
その他のベ、 


最初と最後の用紙を指定して印刷 


切： fi 劫 
•ジ ( id 〉： \EE~ 

最後のページ ( L ) : 


最初と2枚目、最後の用紙を指定して印刷 

最初のページ、2枚目のページ、その他のページ、 
最後のページをそれそれ別の給紙方法に設定します。 


h 最初と2枚目、最後の用紙を指定じ？:印刷 


最初のベ'-ジ0?: 

2枚目のページ◎: 


[1 觔 

3 

[1 勒 

~3 

自勒 

^3 

Sr 

力乜ット2 
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パソコンからプリントする 


印刷品質 
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困ったときには 


用紙の補給やカートリッジの交換について、また本製品をお使いになっているときに発生したトラブルの解決 
方法については、各ガイドの参照先をご覧ください。 


症状 

ガイ 

K 

3SE. 

タイトル 


用紙について 


用紙がなくなったら 

ユーザーズ 

第7章 

用紙の補給 

用紙がつまったら 

ユーザーズ 

第8章 

紙づまりが起きたときには 

用紙がよくつまるようになったら 

ユーザーズ 

第8章 

頻繁に紙づまりが起こるときは 

トナーについて 

トナーがなくなったら 

ユーザーズ 

第7章 

力一トリツジの交換 

ステイプル 

針がつまったら 

ユーザーズ 

第8章 

針づまりが起きたときには 

針がなくなったら 

ユーザーズ 

第7章 

フイニッシャ ー U 2 (オプション） 

読み込みのトラブル 

原稿台ガラス/フィーダで 
読み取った原稿が汚れたら 

ユーザーズ 

第7章 

日常のお手入れ 

読込中にメモリが 

ユーザーズ 

第8章 

読み込み中にメモリがいっぱいになったときには 

いっぱいになったら 

週 a / ファクス 

第12章 

トラブルが発生したら 

プリントのトラブル 

コピー/プリントの濃度が 
原稿と違ったら 

ユーザーズ 

第4章 

各機能に共通の仕様を設定する 

プリントが汚れていたら 

ユーザーズ 

第7章 

日常のお手入れ 

送受信でのトラブル 

送信できなかったら 

逸 a / ファクス 

第12章 

トラブルが発生したら 

受信できなかったら 

逸 a / ファクス 

第12章 

トラブルが発生したら 

送受信の速度が遅かったら 

^8/ファクス 

第12章 

トラブルが発生したら 


その他のトラブル 


「担当サービスに下記のコードを 
ご連絡ください」 

ユーザーズ 

第8章 

サービスコール表示 

というメッセージが表示されたら 





上記の項目に当てはまらない エラー メッセージが表示されたときは、ユーザーズガイド第8章、送信/ファクスガイド第12章の 
「エラー メッセージー覧」を参照してください。 
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本書は、本文に70%の 
再生紙を使用しています。 

本書は、揮発性有機化合物 
( V 0 C ) ゼロのインキを使 
用しています。 
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